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PLEVNIK

Mehrwert far Milch.

Kasekessel
SKH50-1500

Hochentwickelte Kasekessel.

Gerate

vown Plevnik

fur eine moderne
Kaseherstellung
und erfolgreiche
Kaseherstellungs-
geschichten,

100°C
T Kéasekessel dienen
der thermischen
Verarbeitung von Milch
T\o:—: zu Milchprodukten.

VORTEILE

Einfache Herstellung

von Milchprodukten:

KASE, QUARK, RICOTTA,
JOGHURT, PASTEURISIERTE
MILCH ETC.

© Energieeffizienz

© Gute und effiziente Verarbeitung der Kisemasse
© Automatische Verarbeitung

O Einfache Steuerung und Reinigung

© Erweiterung der Funktionalitit des Gerits

Alle Gerate von Plevnik sind benutzer-
und umweltfreundlich sowie energiespar-
end. Sie wurden fiir den langfristigen
Gebrauch entwickelt und hergestellt.

Produkte o 2
von Plevnik - [V 6’0‘: Al‘l

im Dienste RELIABLE ENERGY-SAVING WIDE GREAT
des Benutzers QUALITY TECHNOLOGY USABILITY EFFICIENCY

Mehruert fiav Milch. PLEVNIK |

Vorteile fiir Kasehersteller

0 ENERGIEEFFIZIENZ

Zwischen 10 % und 30 % geringerer Energieverbrauch dank eines effizienten
Energieaustauschs, der @ durch ein gut isoliertes GefaB (mit drei Ménteln)
und @ (D lasergeschweiBte Austauschfldchen sowie sorgféltig ausgewéhlte
Materialien ermdglicht wird. e @ Die Wasserpumpe férdert einen besseren
Warmeaustausch, was den Heiz- und Kiihlprozess beschleunigt und so Energie
und Geld spart.
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e GUTE UND EFFIZIENTE VERARBEITUNG DER KASEMASSE

. —
Die Harfen von Plevnik wurden speziell fiir die Forderung eines weichen Schneidens entwickelt, geschliffen und r/

£ 4%—-

poliert. Sie konnen die Harfen ganz einfach durch andere Riihrer ersetzen — mit einer einzigen Bewegung. - 1_,'*.’; T
@ schneiden: Automatische Harfen mit scharfen und schmalen Klingen sorgen fiir einen prazisen il
Schnitt, was die Qualitét und Quantitat des Endprodukts verbessert (weniger Kasestaub und mehr PR e e
Kase). Riihren G (andere Richtung als die Drehrichtung der Harfen): Die Riihrschaufeln werden “a ;‘T‘
automatisch aktiviert, wenn sich die Drehrichtung &ndert und sie werden auf die Riihrgeschwin- Késehglrefgﬁ ot = ?»
digkeit beschleunigt, die fiir ein effizienteres Riihren und Trocknen der Kasekorer ndtig ist. o Plevnik || [ -:;

2um - <« >0

Schneiden/ K
Riihren e 2

Harfenklingen

Schneiden der Kdsemasse Kéasemasse Harfenrichtung ‘ Kasemassenrichtung =—>

Qualitatsschneiden — Kaseharfen Kéaseharfen
mehr Kisemasse von PLEVNIK Drahtharfen — schneiden mit

) einem Draht, wie dargestellt: Die
Das Wunschziel der Kaseherstellung Scharfe und polierte [ runde Klingenform verursacht das
ist mehr Kasemasse und weniger Harfen wurden fiir einen J ZerreiBen des Kases und mehr
Kasestaub. Ergebnisse eines prazisen prdzisen und effizienten Késestaub — eine groBere Menge
und sanften Schneidens mit mehr Schnitt entwickelt, sowie an kleinen Kasemassepartikel,
Késemasse am Ende des Prozesses. fiir den gmmf(g:;;ii:: die mit der Molke verloren gehen.

e AUTOMATISCHE VERARBEITUNGSVERFAHREN

Komfortable und einfache Verwaltung mithilfe von intelligenten Controllern,
die Prozesse steuern und den Arbeitstag organisierter und effizienter machen.
e Sparen Sie Zeit und Geld mit der Start- und Abschaltverzégerung von
Prozessen. Stellen Sie diese so ein, dass die thermisch behandelte Milch am
Morgen zur Kaseherstellung bereit ist. ¢ Moglichkeit zur Aufzeichnung und
Dokumentation aller aktiven Prozessparameter (Temperatur, Riihren, etc.).

Mehr Informa-

= tionen zu den
G@ hochentwickelten
TIME-MONEY  Controllern finden

SAVING . 0
Sie auf Seite 7.

o EINFACHE STEUERUNG UND REINIGUNG

Steuern Sie den Késekessel von Plevnik einfach und schnell. Dank der gut
durchdachten Konstruktion der Geréte von Plevnik, einschlieBlich der Controller
und Riihrer, ist inre Handhabung einfach und die Arbeit kann schneller und
effizienter durchgefiihrt werden. Sie konnen alle Prozesse (Schneiden, Riihren,
thermische Behandlung etc.) ganz einfach auf Knopfdruck starten. @ Die
Reinigung ist schneller und einfacher dank der speziellen Oberflachenbehandlung
— 2R-Polierung (verhindert das Klebenbleiben an den GefaBwanden).

Mehr zu den Upgrade-Mdglichkeiten auf Seite 6.
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@ ERWEITERUNG DER FUNKTIONALITAT DES GERATS

Madglichkeit, die Funktionalitat des Gerats zu
erweitern: Fiir eine breitere Palette an fertigen
Milchprodukten (Kése, Joghurt, Quark, Ricotta
etc.) und die modernste, einfachste, effizienteste
und ergonomischste Arbeit etc.




Ausfihrungen
BASIC ; =
SKH50-650I ‘&'-..A

<85°C J

PLEVNIK SKH50-1500

BASIC+

SKH50-650!

<90°C

Energieeffizienz Energieeffizienz
-GS T -G T
Automatisierung Automatisierung
/ )
/ Kéasekessel mit einer einfachen Dreimantelkonstruktion (Wasserbad), elektrischer Heizung (EL), /
/ Anschliissen fiir die Kiihlung mit Wasser aus dem Verteilungsnetz und einem Propellerriihrer. /
N

Einfache Regelung der Einstelltemperatur.

Automatische Temperaturregelung entsprechend
dem voreingestellten Programm.

ADVANCED

SKH100-1500lI

<100°C _3 |
Energieeffizienz

Automatisierung

=

ADVANCED+ ) e
SKH100-1500I _J}U
>

<90°C -3 |

Energieeffizienz
-aGED GED aED T

Automatisierung

/ Hochentwickelter, extrem energieeffizienter (Umwélzpumpe) Késekessel mit einfacher, energieeffizienter Dreimantelkonstruktion, der

/

&

/ die Kisemasse automatisch schneidet (automatische Harfen). Stellen Sie den Kessel auf ein stabiles Untergestell mit Kippmechanismus. /
[ Inox-Abdeckung zum Schutz des Motors.

Einfache Regelung der voreingestellten Temperatur.
Konstruktion mit unterschiedlichen Heiz- (HW, EL, EW) und Kiihloptionen.

Automatische Schneid-, Heiz- (EL) und Kiihlprozesse.

PROFESSIONAL

SKH100-1500lI

Energieeffizienz
GED GED GED aED oD

Automatisierung o

I Automatisierung

PREMIUM

SKH100-1500|

<100°C

Energieeffizienz
GED GED GED aED oD

w‘ -
) o
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/ Professioneller, autonomer und effizienter Kasekessel fiir erfahrene Benutzer. Ermoglicht ein schnelleres Erhitzen — verfiigt (iber ein /
/ geschlossenes Drucksystem (hohere Temperaturen) und indirekte Kiihlung. Schneidet die Kisemasse automatisch (automatische  /

Harfen). Der Kessel steht auf einem stabilen Untergestell mit Kippmechanismus. Inox-Abdeckung zum Schutz des Motors.

Hochentwickelte automatische Regelung MC 500*

MC 500 ist der und Uberwachung der Einstelltemperatur.

Standard ab 300 |
aufwérts

Hochentwickelte automatische Regelung mit Uberwachung und Aufzeichnung
der Temperatur mit dem MC 500 R. 2R-polierter Innenraum. Elektrische Hei-

zung Leistungswahlmodul. Zentraler Z-Riihrer, Riihrschaufeln und Quarknetz.
Inox-Stromversorgungsschrank und Inox-Schutz des Kesselbodens.

Ausrustu ngsﬁbersicht Mehvuert fitr Milch. PLEVNIK)

SKH-Kisokessel | oo |aisics | Ao | ovacepe | orcsim | v

WIRD ERHITZT BIS: 85°C 90°C  85/100/100°C 90°C 100°C 100°C
gfAR
Besténdiges und zuverldssiges Material - rostfreier Stahl AISI 304 AISI 304 AISI 304/316 AIS| 304/316 AISI 304/316 AIS| 304/316
Energiesparende Konstruktion - lasergeschweiBt / / [ [ ) [ [ J
Schnelle, einfachere Entleerung - groBerer Auslass (o) (o} (o} (o} (o} (o}
:Ermﬂzrl](tt%ri(rﬁvi\llﬁ:?ge e(1#isa:?tliesncvr\]lﬁ-rmetauscher) / / /- @ @V / i b
Geringerer Energieverbrauch - Wasserpumpe / / [ J [} [ J [
Enegieeffiziente Kiihlung - Zwei-Schritt-Kiihlung / / / (o] o o
Weniger Reinigung, zeitsparend - 2R-polierter GefaBinnenraum / / (0} (0} [}
RUHRER
Propellerriihrer — 23 rpm, zweiteilige Abdeckung ® ® / / / /
e e 2 o o o ° . °
Zum Riihren bei tiber 60 °C - zentraler Z-Riihrer (o) (o) (o) (o) (o) ()
Zum Trocknen von Kasekorner - Riihrschaufeln o o o (o) o ()
CONTROLLING
Einfache Temperaturregelung Eliwell ® / ) / / /
Einfache automatische Temperaturregelung GPC 145 / ® / ® o* /
Hochentwickelte automatische Temperaturregelung MC 500 / / / (o] o** /
Hochentwickelte automatische Temperaturregelung mit Schreiber - MC 500 R / / / (o} (o} ()
Prozessaufnahme - Temperaturschreiber (verschiedene Optionen) (o) (o} o (o} (o} (o}
Regelung der Riihrer-/Harfengeschwindigkeit und Riihrrichtung (o] (o] [} () ® ®
e e o o o o o .
Im Falle einer Uberspannung (Blitzeinschlag) / ° / PY PY °

Modul fiir ein Arbeiten ohne Regelung

SONSTIGE AUSRUSTUNG

Firr eine einfachere Handhabung und Entleerung -
stabiles Untergestell mit Kippmechanismus ***

Fiir ein einfacheres Verschieben - Untergestell auf Radern
Fiir leichteren Zugriff und ergonomisches Arbeiten - Arbeitsbiihne
Fiir leichteren Zugriff und ergonomisches Arbeiten - Hubvorrichtung

Schutz fiir das Wassersystem unter dem GefaB < 300 | **

® OO OO o

Schutz fiir den Rihrermotor - Inox-Abdeckung

Hohere Bestandigkeit - Bedienfeld aus rostfreiem Stahl
(immer mit dem MC 500)

Hahere Bestandigkeit - Stromversorgungsschrank aus rostfreiem Stahl

([ ]
*
*

Eine Losung fiir Rdume mit schmalen Tiren - Anpassung der Tiiren
Lokale Anforderungen - runde, zweiteilige Abdeckung

Abtropfen des Quarks - Quarknetz****

Lokale Anforderungen - Abdeckung und Sensor fiir die Ventilposition

Zusétzliche Sicherheit - Sensorschutz vor den Harfen

O 000000 O -~-~~000
O 000000 O -~-~>~000
O OO0 0O OO0 O @ OO OO o
O OO O0OO0OOO0O O @ OO OO o
OO O@e OO e @ @ @6 OO O o

O O0OO0OOOOOo

Zusétzliche Sicherheit - Schutznetz vor den Harfen

* bis zu 200 Liter ** ab 300 Liter *** mechanisch, ab 500 Liter erfolgt das Kippen pneumatisch, **** bis zu 650 Liter =@ enthalten O Option  / nicht verfiigbar

Heizméglichkeiten:

EL ... Erhitzen iiber elekirische Heizungen i
HW .. Erhitzen mit heiBem Wasser aus einem Heizkessel betrieben mit Solarenergie, Warmepumpe, etc... AT — Temperaturénderung AT=80°C | AT=60°C = AT=90°C
EW ... Kombiniertes Erhitzen (HeiBwasser und elektrische Heizungen)

ST ...Indirektes Erhitzen mit Dampf auf Anfrage Erforderliche Energie 3,7 kWh 7 kWh 10,5 kWh



Zusatzausrustung

Riihrschaufeln

Sorgen fiir ein gleichméBiges und
effizientes Riihren der Kdsemasse
wahrend des Trocknens. Die
Riihrschaufeln gewahrleisten die

Z-Riihrer

Ermaglicht die thermische
Behandlung der Milch bei iiber 65
°C. Mit der zweiteiligen Abdeckung

ermdglicht er die Herstellung von

Zwei-Schritt-Kiihlung

PLEVNIK SKH50-1500

Schutznetz

vor den Harfen

Sparen Sie Eiswasser (Energie),

indem Sie fiir die Kiihlung bei héheren
Temperaturen (10040 °C) Wasser
aus dem Wasserversorgungsnetzwerk

Verhindert wahrend des Betriebs
physisch einen unbefugten
Zugriff auf das GefaB — fiir eine

Controller

Mehruert fav Milch. PLEVNIK

Moderne und einfache Steuerung
von Kase- und Milchprozessen

MC 500

MC 500 GD

Homogenitét der Kdsekorner und Molke.

Joghurt, Ricotta etc.

Arbeitsbiihne

Leichterer Zugriff, héher
positionierter Auslass und einfache
Verteilung der Késemasse auf
dem Abtropftisch. Sichere,
effiziente und ergonomische
Prozesssteuerung.

ERGONOMIE
AM ARBEITSPLATZ

GESUNDHEIT AN ERSTER STELLE

Mithilfe der Arbeitshiihne oder Hubvorrichtung von
Plevnik konnen Sie die Arbeitshohe auf Ihren besten
Arbeitsbereich abstimmen.

Uber lange Zeit in einer unpassenden
Arbeitsumgebung zu arbeiten, kann eine schlechte
Korperhaltung verursachen, die wiederum zu einer
Vielzahl an Gesundheitsproblemen fiihrt, z.B. Riicken-
und Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und andere.
Jeder Mensch hat einzigartige KorpermaBe.

WIRTSCHAFTLICHE ERGONOMIE

Die aufgefiihrten Losungen ermaglichen Ihnen ein
schnelleres und einfacheres Arbeiten. Schaffen
Sie gute Arbeitsbedingungen, um dauerhaft die
Gesundheit und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu
sichern.

Hubvorrichtung

Ermdglicht das Einstellen einer
ergonomischen Arbeitshéhe und
erleichtert so die Arbeit. Ideale
Lésung fiir Rdume mit
niedriger Decke.

verwenden. Eiswasser wird fiir die
Abkiihlung auf 4 °C verwendet.

Wassersystemschutz

Schiitzt die unteren Teile des
Kessels vor Schmutz und
erleichtert die Reinigung des
gesamten Kessels.

LOSUNGEN VON PLEVNIK:

hohere Sicherheit bei der Arbeit.

Bedienfeld aus
rostfreiem Stahl

Das INOX-Bedienfeld ist duBerst
bestandig und erleichtert
die Reinigung (die Abbildung
ist symbolisch).

@ Arbeitsbiihne statische Lésung mit festgelegter Hohe

Leichter Zugriff,
problemloses Beimischen

und Abschépfen =

Auslass vom
Kessel zum
Abtropftisch

Fur ein effizientes Abtropfen des Inhalts
kann der Kessel gekippt werden

Leichte
Reinigung
mit guter Zu-
ganglichkeit
durch wenige
Kontaktpunk-
te mit dem
Boden (nur 4
Punkte).

Leichter Zugriff, Fur ein effizientes Abtropfen des Inhalts

problemloses Beimischen
und Abschépfen

" 'L Auslass vom
- Kessel zum

kann der Kessel gekippt werden &

Abtropftisch

Eine
perfekte
Losung fir
Raume mit
niedriger
Decke.

Zuganglich
fur die
Reinigung

Em

Chessa | n=agoxc | m=2s00
- 10 9:1305 Fsc
T H

-
.:

ON

8o

Einfache, benutzerfreundliche Bedienung.

Der groBe 5" Farbtouchscreen mit hervorragender
Ubersicht bietet eine groBartige Benutzererfahrung.

Hochentwickelter Der MC 500 R mit
Controller fiir die integriertem Schrei-
Prozessautomati- ber ermdglicht die
sierung. Stellen Sie digitale Aufzeich-
Ihre spezifischen nung aller Parameter
Prozesse ein und der aktiven Prozesse
stellen Sie die (Temperatur, Riihren,
stabile Qualitat Ihrer etc.).
Produkte sicher.

| Wahl p [ N | m-300c¢ | p1-25:00

Esc

§

- 10rm g 9:13:05 [T gee

Module zur Auswahl der Heizleistung.
Hier steht eine Auswahl an Leistungseinstellungen
zur Verfiigung, die besonders bei der Verarbeitung

unterschiedlicher Mengen niitzlich sind.
(Zusatzausriistung).

3405718 8:46:02

Herausragende Flexibilitat und klare
Ubersicht. Es ist moglich, aus 10 Program-
men zu wahlen, die an Ihre technologischen
Verfahren angepasst werden kénnen.

Konstanten | Einstellung

J| Esc

s_plich_e
[swo)jenc @+ ) F ) s |
H [ ;

Spricht Ihre Sprache.
Unterstiitzt 7 Sprachen, einschlieBlich
Deutsch.

Hauptmenu 35718 115144 PLEWNIK

MES00 v2 6 NO: 0117

Energieeffizient, verringert Kosten, spart Zeit.
Eine Startverzogerungsfunktion ermdglicht die Kiihlung der
Milch iiber Nacht (wenn der Strom billiger ist) und es kann
ein gewiinschter Zeitpunkt fiir den automatischen Start des

thermischen Behandlungsprozesses eingestellt werden.

Vollstdndig erfasste Prozesse —
dokumentiert Temperatur und Prozesse
(MC 500 R)

HOCHENTWICKELTE PROGRAMME FUR
FORTGESCHRITTENE/PROFESSIONELLE BENUTZER

Kann an lhre individuellen Rezepte angepasst werden

Die anpassbaren Programme unterstiitzen bis zu 15 Schritte,

einschlieBlich der Grundeinstellungen wie Temperatur, Zeit, Riihrge-
schwindigkeit und -richtung, sowie das Einschalten eines ,sanften®
Temperaturerhaltungsmodus (stufengesteuerte Temperaturerhaltung
wahrend der Garung, Kaseherstellung etc.) und das Ausschalten der

Temperaturregelung.

DER MC 500 G - EIN MODERNER ANSATZ DER PROZESS-
STEUERUNG MIT INTEGRIERTEM SCHREIBER

Prozessaufnahme

Der Controller MC 500 R verfligt iber einen integrierten Schreiber, der alle
aktiven Prozesse automatisch dokumentiert und damit die Steuerung
erleichtert sowie einen Uberblick iiber die abgeschlossenen Prozes-
se bietet. Aufzeichnungen kénnen einfach (iber eine SD-Karte auf den
Computer libertragen werden, wo Sie sie (ber die entsprechende Software
anzeigen und speichern kénnen.

i_.i|?'0:9.u_l 10 0L
[30.0](@) 1500 G2{ 10 (0] | &)




Sonderausfiihrungen

Kasekessel mit Kiihl- / Heizeinheit

SKH-H200-650

VORTEILE

@ Der SKH-H ist ein SKH-Késekessel
mit einer eigenstandigen @ Kiihl-/
Heizeinheit. @ Maglichkeit zum
Erhitzen mit Warmepumpe (bis zu 45
°C, wobei der Energieverbrauch um 70
% reduziert ist). @ Extrem effiziente
Luftkiihlung bis 40 °C (COP 35).

@ Kiihit auf 4 °C ab, wenn notig.

Das einzige, was bendtigt wird, ist
eine Steckdose. @ Ausfiihrungen:
Luft-Luft, Luft-Wasser, Wasser-Wasser;
@ Auf Anfrage: Kiihl-/Heizeinheit mit
einem Upgrade zur Anbindung von
bis zu 3 Verbrauchern* (Geréten).

Y

ENERGY-SAVING
TECHNOLOGY

Geringer Energieverbrauch, kein

Abwasser, prazise Temperaturregelung

PLEVNIK SKH50-1500

*Die drei Gerate werden nicht simultan, sondern individuell betrieben.

Kasekessel mit kupferner Innenseite

SKHCu300-1500

Stellen Sie traditionelle
Kéaseprodukte in
hochentwickelten
kupfernen
Kasekesseln her

VORTEILE

@ Hygiene: Die
Kupferoberflache
(traditionelles Material
flir die Kaseherstellung)
hilft, die Entwicklung
pathogener
Mikroorganismen

zu unterdriicken,

die im Laufe der
Rohmilchverarbeitung
zu einer Infizierung der
Produkte fiihren kann.

@ Produkte erhalten einen besonderen
Geschmack und nehmen eine gewisse
Menge an Kupfer auf, was ein unver-
zichtbares Element fiir die Gesundheit und
Erndhrung der Menschen darstellt. Beispiele
traditioneller Kasesorten aus Kupferkesseln:
Parmigiano Reggiano, Trentingrana und
Grana Padano etc.

Nach Schatzungen der Weltgesundheits-
organisation leiden mindestens 20 % der
Weltbevolkerung unter medizinischen
Beschwerden in Verbindung mit Kupferman-
gel in Lebensmitteln. Quelle: Europdisches
Kupferinstitut

https://copperalliance.eu/benefits-of-copper/health/

Technische Informationen Mehruert far Milch. PLEVNIK )
i
® o
] |
PLEVNIA) " w
T
e i}
50-300I \ \ 500-15001
L D
B

Heizleistung (kW)

T Kiihlwasser- - | Gewicht | Auslass
y anschliisse (DN)

Elektrische | Elektrische | Elektrische (kg)
Heizungen* | Heizungen* | Heizungen* i

for: for: for:

SKH 50 4/4 -/- = -/~ = @550 930 575 850 1450 1/2” 3/4” 90 DN50
SKH 100 6/6 6/6 6 9/6 35 @740 930 575 1030 1480 1/2” 3/4” 125 DN50
SKH 200 10/12 10/10 12 18/12 35 @850 1020 475 1030 1600 1/2” 17 170 DN50
SKH 300 12/15 12/12 15 20(24)/15 35 @1000 1020 475 1100 1600 3/4” 17 230 DN65
SKH 500 12/20 18/18 20 30(36)/24 35/65 ©1120 1030 330 1400 1550 3/4” 5/4” 310 DN65
SKH 650 15/24 20/20 24 36(45)/30 65 1280 1030 330 1520 1600 17 5/4” 360 DN65
SKH 800 = 24/20 30 45/30 65/95 ©1400 1030 330 1640 1600 17 5/4” 395 DN65
SKH 1000 = 24/20 30 45(60)/45 65/95 ©@1540 1030 330 1800 1600 17 5/4” 465 DN80
SKH 1250 == 24/20 30 45(60)/45 65/95 @1540 1200 330 1800 1800 17 6/4” 525 DN80
SKH 1500 =/~ 30/30 30 60/45 95 @1540 1390 330 1800 1950 17 6/4” 670 DN80

Anschlussleistung
400V 3N 50Hz/EL: 4-60 kW und HW 230 V 1 N 50 Hz

Eine Anpassung an andere Leistungsparameter (60 Hz etc.) ist auf Anfrage mdglich.

Pasteurisierungsgeschwindigkeit im Kessel SKH 300 EL

Konstruktionsvergleich (Erhitzen mit elektrischen Heizungen)

10 =
| : : @ PROFESSIONAL / PREMIUM
@ PROFESSIONAL / PREMIUM § ADVANCED+
Schnelleres Erhitzen — leistungsstarkere elektrische 80 g ® BASIC+
Heizungen e Geschlossenes (Druck-) Heizsystem . : : : :
(Erhitzung bis auf 100 °C) e Indirekte Kiihlung tber einen ©
Warmetauscher (langere Lebensdauer der Heizung) g 607
©
@ ADVANCED+ g,
Energiesparende Konstruktion — geringerer Energieverbrauch |2
e Schnelleres Abschdpfen der Energie (Wasserpumpe) e
Automatische Temperaturregelung o0 o S
@ BASIC+ : : : ; : : : :
Einfache Konstruktion 0 —r T
e Automatische Temperaturregelung 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Zeit [min]



Zuverléissige Ausrﬂstung fur die Kéiseherstellung PLEVNIK SKH50-1500

KASEKESSEL @
VON PLEVNIK

Sie bestehen aus QUALITY
Bauteilen anerkannter

europaischer Hersteller, e

q o . Zuverlassige Elektromotoren,
um eine bestandige, Deutschiand
stabile und zuverlassige

Qualitat zu gewabhrleisten. .:

L

made

in EU
[ScHRACK

TECHINIK

Elektrokomponenten fiir
Elektroinstallationen,
Osterreich

outokumpu

Inox-Stahlbleche,
Schweden, Finnlan

SCagtl

Zuverlassige Ventile fiir
eine lange Lebensdauer
der Ausriistung, Italien

SV=r ¥ orunoros ™

Y & Eine hochentwickelte

- Ein effizienter Pumpe fiir bessere
- Warmetauscher, Effizienz, Deutschland
Schweden (=300 1)

Ich verbinde die Kasekessel von Plevnik mit
einer tiberragenden Heiz-, Kiihl- und Milch-
verarbeitungsleistung in allen Prozesspha-
sen. Daraus resultiert logischerweise der

Okologischer land-
wirtschaftlicher Betrieb
Kukenberger,

Toni Kukenberger
Innovativer
Jungfarmer 2016

Ké&seherstellung < Késeherstellung
in der Vergangenheit. heute.

10

Referenzen Mehrwert fitr Milch, PLEVNIK

SKH1000

SKH500

&

j
il 4
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2xSKH1000
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SKH DE 21 08 2019

Komplett-
|osungen fur

die Milchver-
arbeitung

Produkte von Plevnik -
im Dienste des Benutzers

Mehr Informationen

Alle Geréate von Plevnik sind benutzer- und L 00 N
/|

umweltfreundlich sowie energiesparend. /@~ ﬂ@ mE 0

Sie wurden fiir den langfristigen Gebrauch

entwickelt und hergestellt. Beratung Besuch Planung Produktion Montage und
Inbetriebnahme

Im Zuge einer kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Anderungen an Technik und Design vorzunehmen.

Die Milchverarbeitungsspezialisten. Vertreter:

PLE VN ’ K Insgesamt haben wiv wmehr als 3.000 erfolgreiche

Kaseherstellungsgeschichten realisiert.

PLEVNIK, d.o.o.
Podsmreka 56

S| 1356 Dobrova
milk.cheese@plevnik.si
+ 386 (0)1 200 60 80 www.plevnik.eu




